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1. Zweckbestimmung

Die modularen Leistungsschutzschalter der Serie e.mcb.stand.60.DC (nachfolgend als "Gerät" 
bezeichnet) dienen dem Schutz von Gleichstromnetzen vor Überlast- und Kurzschlussströmen sowie für 
gelegentliche manuelle Schaltungen (bis zu 30-mal täglich).

Das Gerät entspricht den technischen Vorschriften für niederspannungstechnische Ausrüstungen und 
elektromagnetische Verträglichkeit gemäß DSTU EN 60947-2, DSTU EN 60898-2 und ist in der Ukraine 
zertifiziert.

2. Technische Daten (Tabelle 1)
Parameter Wert
Nennbetriebsspannung DC 1P: 250 V, 2P: 500 V
Nennstrom (In) 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 125 A
Abschaltvermögen (Icn) 6000 A
Anzahl Pole 1, 2
Zeit-Strom-Kennlinie Typ C
Isolationsspannung (Ui) 1200 V
Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) 6 kV
Elektrische Lebensdauer ≥ 10.000 Schaltzyklen
Mechanische Lebensdauer ≥ 20.000 Schaltzyklen
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Anzugsmoment der Klemmen 2,5 Nm
Schutzart (Kontakte) IP20
Schutzart (Gehäuse) IP40
Klimatische Ausführung UHL3, UHL4
Gewicht pro Pol max. 100 g
Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
Einsatzhöhe (max.) 2000 m ü. M.
Relative Luftfeuchtigkeit (bei 25 °C, ohne Kondensation) max. 80 %
Verschmutzungsgrad 2
Einbaulage Vertikal oder horizontal (max. 5° Abweichung)
Montage DIN-Schiene 35 mm

Das Produkt muss unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden:
• explosionsgeschützt;
• frei von aggressiven Gasen und Dämpfen in Konzentrationen, die Metalle und Isolierungen zerstören;
• frei von leitfähigem Staub und Dämpfen;
• frei von direkter UV-Strahlung

3. Ausrüstung 

- Leistungsschalter e.mcb.stand.60.DC - 1 Stk.;
- Gruppenkasten - 1 Stk.;
- Reisepass - 1 Stk. pro Gruppenkasten.
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4. Gesamt- und Einbaumaße, mm. Anschlussplan

Schaltungsbeschreibung:
1. + Plus - Minus
2. L+ Last +     L- Last ­
3. Nennstrom: 1P: 250 V, 2P: 500 V.

5. Aufbau und Funktionsweise
Das Schaltergehäuse und alle nichtmetallischen Teile im Schalterinneren bestehen aus brennbarem 
ABS-Kunststoff. Die Kontaktanschlüsse der Schalter haben eine gerippte Oberfläche, die die 
mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit der Kontaktverbindung verbessert. Die Kontaktlötung der 
festen und die Beschichtung der beweglichen Kontakte enthalten mindestens 99,5 % Silber, die Kontakte 
selbst bestehen aus Kupfer. Das ergonomische Design des Bediengriffs verhindert ein Abrutschen der 
Finger beim Ein- und Ausschalten des Leistungsschalters. Leistungsschalter können über eine PIN-
Schiene angeschlossen werden. Der DIN-Schienenclip verfügt über zwei feste Positionen, was die 
Montage und Demontage des Schalters erheblich erleichtert. Die Schalter dieser Serie verfügen über 
einen integrierten Polsynchronisationsmechanismus, der das manuelle Ein- und Ausschalten eines oder 
mehrerer Pole eines mehrpoligen Schalters verhindert. Wird ein Pol des Schalters manuell ausgeschaltet, 
werden die anderen Pole automatisch abgeschaltet.

6. Installation und Betrieb
Alle Installations- und Anschlussarbeiten müssen bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt 
werden!
Das Produkt wird in einem Verteiler- oder Messfeld auf einer 35 mm breiten Standard-DIN-Schiene mit 
einem Befestigungselement mit zwei festen Positionen installiert.
Vor dem Anschluss mehradriger Leiter müssen diese mit einem geeigneten Werkzeug mit einer 
Aderendhülse oder Hülse gecrimpt oder verzinnt werden.
VERBOTEN! Einadrige Leiter unterschiedlichen Durchmessers dürfen nicht mit einer Klemme 
zusammengeklemmt werden. Den Schalter ohne Erdung des Schaltschranks unter Spannung setzen.
Die solide Frontplatte des Produkts zeigt die Position der Leistungsschalterkontakte an. Die 
Leistungsschalter verfügen über eine technologische Öffnung zum Verschließen eines oder mehrerer 
Pole und des Spanngriffs.
Die Produkte benötigen während des Betriebs keine besondere Wartung. Die Schraubklemmen der 
Schalter müssen regelmäßig, mindestens alle 6 Monate, nachgezogen werden.
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Abb. 5
Zeit-Strom-Kennlinien

Abb. 6
Diagramm der Abhängigkeit 
des Nennstroms des Leistungsschalters 
von der Umgebungstemperatur

Abb. 7
Diagramm der Abhängigkeit des 
Nennstroms von der Anzahl der 
nebeneinander angeordneten Pole

Abhängig von der Umgebungstemperatur und der Anzahl der in der Nähe installierten Pole berechnet 
sich der Nennstrom des Leistungsschalters nach folgender Formel: I = In × Kt × Kn.

7. Sicherheitsanforderungen
Installation, Einstellung und Anschluss dürfen nur von qualifiziertem Elektrofachpersonal mit mindestens 
einer elektrischen Sicherheitszulassungsgruppe III und Kenntnis dieser Betriebsanleitung durchgeführt 
werden.
Installation und Anschluss des Produkts müssen im spannungslosen Zustand erfolgen.



5

Die Möglichkeit, das Produkt unter anderen als den in dieser Anleitung angegebenen Bedingungen zu 
betreiben, muss mit dem Hersteller abgestimmt werden.

Bezüglich des Schutzes gegen Stromschlag entspricht das Produkt der Klasse 0 gemäß GOST 12.2.007.0 
und
muss in Schaltanlagen mit mindestens Schutzklasse I und Schutzart IP31 eingebaut werden.

Die Nichteinhaltung der Anforderungen dieser Anleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts, 
Stromschlag und Brand führen.

8. Transport-, Lager- und Konservierungsbedingungen
Das Produkt kann in seiner Standardverpackung mit allen abgedeckten Transportmitteln ohne Feuchtigkeit 
transportiert werden.

Das Produkt wird ausschließlich in der Herstellerverpackung in Räumen mit natürlicher Belüftung bei einer 
Umgebungstemperatur von -45 bis +70 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % bei 25 °C 
gelagert. Dieses
Produkt unterliegt keiner Konservierung.

Die Haltbarkeit des Produkts in der Herstellerverpackung beträgt 2 Jahre.

9. Entsorgung
Der Leistungsschalter darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt 
an spezialisierte Unternehmen für das Recycling von Elektrogeräten.
10. Gewährleistung
Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 30 Jahre, sofern der Verbraucher die Anforderungen für Betrieb, 
Transport und Lagerung einhält.
Die Gewährleistungsfrist für das Produkt beträgt 5 Jahre ab Verkaufsdatum, sofern der Verbraucher die 
Anforderungen für Betrieb, Transport und Lagerung einhält.
Die Gewährleistungsfrist gilt nicht für Produkte mit:
• mechanischen Schäden;
• anderen Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, Lagerung, Installation und Anschluss sowie 
unsachgemäße Bedienung entstanden sind;
• Spuren einer selbstständigen, nicht autorisierten Demontage und/oder Reparatur des Produkts.
Während der Gewährleistungsfrist und für technischen Support wenden Sie sich bitte an: www.enext.com



Während der Garantiezeit und für technischen 
Support wenden Sie sich bitte an:

                    Marko Elektrotech
                          Mariusz Kowalczyk
                              Röntgenstr.4
                           86343 Königsbrunn
                           Tel; 015254003679
                   markoelektrotech@gmail.com 
                     www.marko-elektrotech.de


